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Разработка удостоена престижных наград на международных салонах:
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Внимание! Перед включением установки необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и инструкцией по применению минеральной добавки “Северянка”. В зависимости от качества вашей исходной воды выбрать из предложенных типовых схем (см. приложение 2) соответствующую схему подключения установки к водопроводу и доукомплектовать дополнительными предфильтрами.





1. Назначение


1.1 Установка “Изумруд-СИ” (мод.01 30/0, мод.02  30/0) предназначена:


для доочистки питьевой воды до требований действующего ГОСТа;  


для корректировки ионного состава воды;


для изменения показателей кислотности, щелочности и окислительно–восстановительного потенциала воды (мод.02);                                      


1.2 Установка обеспечивает:


очистку воды от органических и хлорорганических соединений, нейтрализацию тяжелых металлов;                  


эффективное обеззараживание питьевой воды; 


коррекцию ионного состава минеральных элементов;                                                                                                           


активацию мин. добавок и изменение pH и ОВП исходной воды (мод. 02).





2. Общие указания


2.1 Расконсервацию установки производить при комнатной температуре, предварительно выдержав ее не распакованной в течение 4-х часов.





3. Условия эксплуатации


3.1 Температура окружающего воздуха и используемой водопроводной воды от +8о до +35о С, относительная влажность воздуха до 80� % при 25оС, минерализация исходной воды 0,0(1,0 г/л,  вода питьевая по ГОСТ 2874-82.





4. Основные технические данные


�
Модификация�
�
�
01�
02�
�
производительность по питьевой воде, л/ч


по анолиту, л/ч


по католиту, л/ч


уменьшение микробиологических загрязнений, %


уменьшение содержания вредных органических соединений (фенолов, гербицидов, пестицидов и др.), %


устранение мутности (с предфильтром), %


обезвреживание (нейтрализация) ионов тяжелых �металлов, %


диапазон изменения pH воды, единиц pH


диапазон изменения  ОВП воды, ( мВ�
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-
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-250�
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5..12,5


5..12,5
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4..11(1
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�
Модификация�
�
�
01�
02�
�
подсос минеральных добавок, л/ч


напряжение питания эл. сети, В


частота питания эл. сети, Гц


потребляемая эл. мощность, Вт


вес, кг�
0..0,05


220(10


50..60


30


2,9�
0..0,05


220(10


50..60


30


3,1�
�



5. Комплектность


Модуль электрохимический, шт					1


Шприц (20 мл) и штуцер с трубкой для промывки, шт		1


Минеральная композиция (Са2+, Mg2+, …), шт			1


Инструкция и паспорт, шт						1


Предохранитель 1А, шт						3


Комплект крепежный, шт						1


Ёмкость 50 мл, шт							1


Шланг (длинный), шт						1


Шланг (короткий), шт						1


Фильтр ПФ, шт							1


Фильтр ФГ, шт							1


Фильтр МФГ, шт							1


Кран, шт								1


Трубка-удлинитель, 20 см, шт					1





6. Устройство и принцип работы


Установка “Изумруд-СИ” (мод.01 30/0, мод.02 30/0) состоит из пластмассового корпуса 1 с расположенными на нем:


Модификация 01:


 2 - индикатор работы установки в режиме доочистки питьевой воды;


 3 - выключатель электропитания установки;


 4 - индикатор уровня минерализации получаемой воды;


 7 - вентиль регулировки подсоса минеральных добавок, находится с тыльной стороны установки (под крышкой);


 8 - шланги  подсоса минеральных добавок;


 9 - штуцер для подвода водопроводной воды к установке (красная метка);


10 - шнур электропитания;


12 - излив для выхода очищенной питьевой воды (синяя метка);


13 - гнездо предохранителя;


14 - кран.


Модификация 02:


 2 - индикатор работы установки в режиме доочистки питьевой воды;


 3 - выключатель режима получения питьевых анолита и католита;


 4 - индикатор уровня минерализации получаемой воды;


 5 - индикатор включения режима регулирования рН и ОВП;


 6 - вентиль управления регулирования потоков питьевых анолита и католита, (может отстутствовать);


 7 - вентиль регулировки подсоса минеральных добавок;


 8 - шланги подсоса минеральных добавок;


 9 - штуцер для подвода водопроводной воды к установке (красная метка);


10 - шнур электропитания;


11 - шланг выхода питьевого анолита;


12 - излив для выхода очищенной питьевой воды и католита (синяя метка);


13 – предохранитель (1А);


14 - кран.


�


Рис. 1.  Модели 01 и 02:  1 – корпус, 2 – индикатор работы установки в режиме доочистки питьевой воды, 3 – выключатель электропитания установки для мод. 01 или выключатель режима получения питьевых анолита и католита для мод .02, 4 – индикатор уровня минерализации воды, 5 – индикатор работы установки в режиме получения активированных растворов, 6 – вентиль управления регулирования потоков анолита и католита, 7 – вентиль регулировки подсоса минеральных добавок, 8 – шланги подсоса минеральных добавок, 9 – штуцер для подвода водопроводной воды к установке (красная метка), 10 – шнур электропитания, 11 – шланг выхода питьевого анолита, 12 – излив для выхода очищенной питьевой воды и католита (синяя метка), 13 –предохранитель сетевой 1 А , 14 – кран.





В корпусе установок  расположены:


   Один или несколько реакторов ПЭМ-3, вихревая реакционная камера, каталитический реактор, эжекторный насос, резонансный блок питания с датчиком минерализации и катодных отложений, вентили регулирования потоков, датчик протока воды.


Принцип действия установки.


   Принципиально новые резонансные технологии очистки воды из нескольких стадий, разделенных во времени и в пространстве: микрофильтрация, анодное окисление, обеспечивающее уничтожение микроорганизмов и деструкцию вредных органических соединений, электромиграционное удаление ионов тяжелых металлов, каталитическое разложение соединений активного хлора, катодное восстановление (нейтрализация) ионов тяжелых металлов, электомиграционное удаление нитратов и нитритов. Повышение биологической ценности воды (резонансная микрокластерная структура воды) за счет обработки в электрическом поле у электродов элемента ПЭМ-3 (многократно усиленный эффект весенней грозы), облегчающее усвоение очищенной в установке воды клетками живого организма и ускоряющее удаление биологических шлаков. Сохранение полезных микроэлементов в очищаемой воде, нормализация минерального состава питьевой воды и ее кислотности/щелочности (рН).





7. Указания мер безопасности


Установка должна быть надежно закреплена на стене помещения в вертикальном положении. Высота подвеса от раковины 30-35 см до нижнего края установки для исключения разбрызгивания.


Категорически запрещается эксплуатация прибора с пережатыми шлангами.


Категорически запрещается производить технические работы на установке, подключенной к электрической сети.


Не разрешается разбирать установку (ремонт производить только в специализированных сервисных центрах - � HYPERLINK "http://www.ikar.udm.ru/dil.htm" ��http://www.ikar.udm.ru/dil.htm�).


Не разрешается хранить и транспортировать установку при температуре окружающей среды ниже 0о С без удаления из нее остатков воды. Не подвергать механическим воздействиям.


Категорически запрещается превышать режимы работы установки.


Не допускать превышения протока воды через установку более 25 литров в час.


При подключении установки к водопроводной сети входной штуцер и кран придерживать от проворачивания.


Запрещается подключать установку без предфильтра механической очистки





8. Подготовка к работе


Подсоединить излив 12 к крайнему левому штуцеру. Закрепить на стене скобу крепления. Одеть на скобу установку (до щелчка). 


Исходное положение: Установка отключена от электрической и водопроводной сети. Выключатель 3 выключен.


Подключить установку к водопроводной сети.


Подключить установку к электрической сети 220 В.


Открыть кран 14 и плавно открывая входной кран К (приложение 2), отрегулировать суммарный поток воды через установку 25 л/час (стакан 200 мл за 30 сек). Закрыть кран 14.


Для обогащения получаемой питьевой воды ионами Ca, Mg, I, Se необходимо вместо ёмкости 50 мл прикрутить к шлангам 8 бутылочку с минеральной композицией «Северянка».





9.  Порядок работы


В установке предусмотрена сигнализация для исходной воды со сверхслабой минерализацией (с минерализацией менее 15 мг/л и проводимостью менее 50-70 μS). При этом возникают колебания показаний стрелочного и светового индикаторов. Поэтому, перед включением установки, а также после смены бутылочки с минеральной композицией необходимо: плавно открыть кран 14 и в течение 1-3 мин промыть установку. Закрыть кран 14.


Вставить вилку установки в электрическую розетку.


Плавно открыть кран 14, при этом должен установиться суммарный поток воды через установку 25 л/час (стакан 200 мл за 30 сек) и загореться индикатор 2 (мод. 02). Включить выключатель 3 (мод. 01). Для удобства, поток очищенной воды в модели 02 можно направлять, либо через излив 12, либо через шланг выхода 11.


При наборе питьевой воды, нормализованной по ионам кальция и магния (корректировка ионного состава, см. приложение 1) стрелка индикатора 4 должна находиться в пределах оптимальной зоны от 3 до 8 делений. При необходимости, регулирование концентрации минеральных добавок в питьевой воде производится вентилем 7 (см. рис.1), расположенным с тыльной стороны прибора под крышкой.


В модели 02 для получения воды с изменёнными показателями рН, ОВП необходимо включить выключатель 3.


После получения 100 л питьевой воды заменить бутыль с минеральной добавку на новую.





10. Техническое обслуживание


10.1. После получения 500 литров питьевой воды, синтеза активированных растворов необходимо промыть установку кислотным раствором с целью удаления катодных отложений.


10.2. Промывка осуществляется при выключенной установке.


Для этого:


Вынуть вилку шнура питания установки из розетки.


Приготовить для промывки 5% раствор соляной или 9% раствор уксусной кислоты объемом 0,5 литра.


Отсоединить установку от водопроводной сети. Вместо бутылочки с минеральной композицией прикрутить к шлангам 8 емкость 50 мл.


Снять установку со стены, открыть все краны, вылить остатки воды и положить установку на горизонтальную поверхность тыльной стороной.


К входному крану подсоединить штуцер для промывки (см. комплектность).


Излив 12 установить вертикально вверх и подставить под него емкость для сбора кислоты. Шланг 11 (мод. 02) поместить в емкость для сбора кислоты.


Набрать в шприц раствор кислоты, присоединить шприц к шлангу штуцера для промывки (либо к входному шлангу) и осторожно ввести раствор кислоты в установку. Сделать два-три возвратно-поступательных движения поршнем шприца с целью облегчить доступ кислоты в электродные камеры реактора. Повторить ввод кислоты до ее появления из всех шлангов.


Следует соблюдать меры предосторожности против разбрызгивания, так как при вводе кислотного раствора возможно его вспенивание углекислым газом, выделяющимся при растворении катодных  отложений.


Оставить установку с кислотным раствором на ночь. Затем слить кислотный раствор и подсоединив установку к водопроводной сети, промыть в течение 5 минут при обычном режиме протока без включения в электрическую сеть.


По окончании промывки вернуть все в исходное состояние.


После года эксплуатации обязательно промыть установку 5% раствором соляной кислоты, либо принести в технический центр � HYPERLINK "http://www.ikar.udm.ru/dil.htm" ��http://www.ikar.udm.ru/dil.htm� обслуживания на профилактику.





11.  Гарантии изготовителя


Предприятие-изготовитель гарантирует работу установки при соблюдении потребителем указанных условий эксплуатации, мер безопасности и обслуживания!!!


Гарантийный срок  - 1 год.


При возникновении отказов установки в течение гарантийного срока по вине изготовителя установку следует вернуть изготовителю для гарантийного ремонта или замены.  


Запрещается вскрывать прибор в период гарантийного срока, в противном случае ремонт осуществляется за счет заказчика!!!





12. Свидетельство о приемке


Установка “Изумруд-СИ” (мод.01 30/0, мод.02 30/0)) заводской №______ соответствует ТУ 5156-034-00206807-04 и признана  годной  к эксплуатации.


Сертификаты соответствия: № РОСС RU.АЯ09.В16506 от 13.06.2000 г., № РОСС RU.АЮ39.Н01195 от 25.03.2004 г.


Гигиенические сертификаты: № 18.УЦ.02.515.П00049.02 от 09.02.2000 г., № 18.УЦ.02.515.П.000159.03.04 от 25.03.2004 г.





Дата выпуска____________________





Пред.ОТК________________________





М.П.


Дата прод.______________________








НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ





Неисправность�
Вероятная причина�
Метод устранения�
�
Не загорается  зеленый индикатор при протоке воды через установку.





�
1. Отсутствует электрический контакт в розетке.


2. Недостаточный объемный расход воды.  Засорение входного фильтра.


3.Выход из строя предохранителя.


4. Мод. 01 выключен выкл. 3.�
1. Проверить наличие контакта в розетке.


2. Увеличить объемный расход воды до паспортных данных.





3. Заменить предохранитель 13 (1 А).


4. Включить выкл. 3.�
�
Нет воды на выходе шлангов - анолит либо католит.�
1. Образовались воздушные пробки.�
1. Пережать шланг - католит либо анолит соответственно на короткое время до ликвидации пробки.�
�
Не устанавливается требуемый объемный расход.





�
1. Засорение фильтра на входе водопроводной воды в установку.


2. Низкое давление в водопроводной сети.�
1. Очистить фильтр.








2. Использовать установку в периоды нормализации давления.�
�
Мигает зеленый индикатор. 


�
1. Образовались катодные отложения.


2. Образовались воздушные пробки. 


3. Слабая минерализация исходной воды.�
1. Промыть установку кислотным раствором.


2. Отрегулировать потоки анолита, католита.


3. Выполнить п.9.4.�
�
При выполнении п.9.4 не происходят изменения показаний индикатора.�
1. Закончилась минеральная добавка.


2. Забился дроссель во входном шланге 8 рис.1 подсоса минеральных добавок.�
1. Заменить на новую.





2. Продуть шприцом. Промыть кислотным раствором с помощью шприца, с последующей промывкой водой. Прочистить иголкой диаметром не более 0,15 мм. �
�



























Приложение 1





УВАЖАЕМЫЙ  ПОКУПАТЕЛЬ.


Вы приобрели уникальную установку, которая не только позволит Вам очистить воду, но и откорректировать ее состав по ионам необходимых Вам  минеральных добавок, изменить в нужную для Вашего организма сторону показатель кислотности/щелочности (рН) и окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) питьевой воды. Это позволит Вам использовать питьевую воду, получаемую на Вашей установке, как экологически чистое, безмедикаментозное средство для профилактики Вашего здоровья.


Физиологическая полноценность питьевой воды характеризуется, в первую очередь ОВП и ее минеральным составом, который должен соответствовать биологическим потребностям организма человека. В международных и национальных документах основных промышленно-развитых стран минимальные уровни нормативов установлены только по жесткости воды. Этот показатель выражается либо непосредственно величиной общей жесткости, либо в виде минимальных концентраций двухвалентных кальция и магния. В руководстве ВОЗ имеется указание о минимальном уровне общей минерализации питьевой воды - 100 мг/л, при этом оптимальный уровень минерализации составляет 200…500 мг/л.


Если при включении установки  “Изумруд-СИ” (мод.01, 02) стрелка индикатора 4 отклоняется более, чем на 8 делений – то ваша вода пресная (бедна минеральными солями), а если менее 3 делений, жёсткая (избыток минеральных солей).





В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ НАЙДЕН ВЫХОД?


В г. С.-Петербурге разработана и сертифицирована, специально для "мягкой" воды данного региона, композиция "Северянка" � HYPERLINK "http://www.severyanka.spb.ru" ��http://www.severyanka.spb.ru� с помощью которой можно нормализовать воду, для питья и приготовления пищи, по ионам кальция и магния.  Композиция используется путем ее добавления в питьевую воду, в соответствии с инструкцией. 


В установках моделей "Изумруд-СИ" Вы получаете очищенную от загрязнений, обеззараженную, активированную питьевую воду. Используя, имеющийся в установках водоструйный насос, Вы можете вводить в установку, на основе рекомендаций специалистов, любые недостающие для Вашего региона минеральные добавки, облегчая тем самым усвоение их Вашим организмом. Кроме того, модификация 02 (03 в ограниченных пределах), позволит Вам менять в питьевой воде показатель кислотности/щелочности (рН) и окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), что позволит Вам пить ту воду, которая нужна индивидуально Вам для поддержания в организме нужного кислотно-щелочного равновесия и ОВП.





ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ!





Ваш путеводитель - http://www.ikar.udm.ru/mis-rt.htm





Приложение 2


ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ 


“ИЗУМРУД – СИ” К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ





�


Схема 1. Подключение с фильтром предварительной тонкой очистки МФГ - "Гейзер" (регенерируемый, ресурс ~ 3.000 л).


Схема 2. Подключение непосредственно к водопроводной сети через фильтр грубой очистки ПФ (ресурс ~ 2.000 л).


Схема 3. Подключение непосредственно к водопроводной сети через фильтр грубой очистки ПФ и фильтр тонкой очистки типа "Гейзер" ФГ (регенерируемый, ресурс ~ 25.000 л).


Схема 4. Подключение непосредственно к водопроводной сети (рекомендуется для чистой воды), либо для подключения любого другого фильтра по вашему выбору между К и Ш (1/2 на 1/2). 


Примечание: К – кран плавной регулировки; Ш – гибкий водопроводный шланг; 14 – кран.
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